Прайс-лист на монтаж кондиционеров
	1. МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ

	Стоимость стандартного монтажа

	Монтаж кондиционера модель  05 (1.5 кВт)
	Шт.
	8 500

	Монтаж кондиционера модель 07 (2.0 кВт)
	Шт.
	9 500

	Монтаж кондиционера модель 09 (2.5 кВт)
	Шт.
	10 000

	Монтаж кондиционера модель 12-14
	Шт.
	11 500

	Монтаж кондиционера модель 15
	Шт.
	14 500

	Монтаж кондиционера модель 18
	Шт.
	16 500

	Монтаж кондиционера модель 24
	Шт.
	20 000

	Монтаж кондиционера мощность от 10 КВт
	Шт.
	договорная

	Установка  2-й мульти-сплит системы
	Шт.
	15 000

	Установка  3-й мульти-сплит системы
	Шт.
	16 000

	Установка кассетной сплит - системы 3.5 кВт - потр. мощность 1.2 кВт. Модель 12
	Шт.
	12 500

	Установка кассетной сплит – системы 5.5 кВт - потр. мощность 1.8 кВт. Модель 18
	Шт.
	14 500

	Установка кассетной сплит-системы 7.5 кВт - потр. мощность 2.5 кВт. Модель 24
	Шт.
	16 500

	Установка кассетной сплит-сист. 8.0 кВт - потр. мощность 3-3.5 квт. Модель 30 - 36
	Шт.
	18 500

	Установка кассетной системы. 9.5 кВт - потр. мощность 4.5-8 кВт. Модель 48 - 60
	Шт.
	20 500

	Стоимость дополнительных работ по монтажу кондиционеров

	Установка кондиционера в 2 этапа = стоимость установки модели     + 
	1 000

	Установка внешнего блока кондиционера с применением сквозного крепежа-шпильки, на балконе, легких конструкциях и т.д
	800

	Установка дополнительного короба для трассы кондиционера
	М.п.
	300

	Удлинение питающего кабеля для кондиционера за 1м.п
	М.п.
	150

	Установка внешнего блока кондиционера с применением лестницы
	Шт.
	1 500

	Дополнительная трасса (07-09) ( короб, кабель, медь двух диаметров, теплоизоляция, дренаж)
	М.п.
	1 000

	Дополнительная трасса (12-15) ( короб, кабель, медь двух диаметров, теплоизоляция, дренаж)
	М.п.
	1 300

	Дополнительная трасса (18-24) ( короб, кабель, медь двух диаметров, теплоизоляция, дренаж)
	М.п.
	1700

	Штробление 60х60 (бетон, монолит)  Диски оплачиваются отдельно от работ
	М.п.
	1 500

	Штробление 60х60 (кирпич, гипсолит)  Диски оплачиваются отдельно от работ
	М.п.
	1 000

	Бурение дополнительного отверстия под трассу 
	Шт.
	1 000

	Установка защитного козырька (козырёк входит в стоимость)
	Шт.
	3 500

	Стоимость  защитного козырька   для кондиционера рассчитывается  исходя из размеров  детали
	От 1500р.

	Установка антивандальной защиты для кондиционера
	Шт.
	4 500

	Стоимость антивандальной защиты для кондиционера рассчитывается  исходя из размеров  детали
	От 3000р.

	Установка кондиционера на спец. подставку
	Шт.
	1 000

	Стоимость спец. Подставки для кондиционера  рассчитывается  исходя из размеров  детали
	От 1850р.

	Установка водяной дренажной помпы (помпа входит в стоимость)
	Шт.
	6 500

	Установка и подключение  наружного блока под окно (отдельно)
	Шт.
	4 000

	Установка и подключение внутреннего блока (отдельно)
	Шт.
	 3 000

	Разборка и сборка стеклопакета окна
	Шт
	1 200

	Услуги альпиниста 
	Шт.
	от 5 000

	Работы по ремонту и обслуживанию кондиционеров

	Комплексное обслуживание кондиционера с чисткой и дозаправкой (до 24й модели)
	Шт.
	3500

	Поиск утечки фреона (бытовые сплит-системы)
	Шт.
	1 500

	Перевальцовка 1го соединения
	Шт.
	200

	Работы по пайке кондиционера (за 1 стык)
	Шт.
	300

	Точная заправка кондиционера (по весам)
	Гр.
	2р

	Вакуумирование кондиционера
	Шт.
	1 000

	Другие ремонтные работы
	
	Договорная

	

	Цены на демонтаж

	Демонтаж трассы (без короба/в коробе) метр
	Шт.
	120/200

	Демонтаж внутреннего блока
	Шт.
	2300

	Демонтаж  наружного  блока
	Шт.
	3 100

	Выезд мастера на предварительный осмотр, смету, консультацию
	
	1 000

	Выезд мастера за МКАД (считается по километражу)
	
	30р/км

	


Все работы не указанные в прайс-листе выполняются по договорным ценам!

*Стандартный монтаж бытовых кондиционеров предусматривает следующие виды работ:

1. Внутренний блок кондиционера устанавливается на стену
2. Установка внешнего блока кондиционера устанавливается - под окно без привлечения промышленного альпиниста, лестницы и других приспособлений
3. Длина фреоновых коммуникаций не превышает 5 метров.
4. Дренаж (гофрированный шланг) прокладывается совместно с фреоновыми коммуникациями.
5. Короб 60х60 не более 1 метра.
8. Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,8 метра.
9. Между внешним и внутренним блоком 1 стена.
10. При прокладке фреоновых коммуникаций не требуется применение специальных приспособлений (муфты и фитинги), а так же пайка и дозаправка фреоном.

Любые отклонения от стандартного монтажа приведут к удорожанию стоимости работ
*Заказчик обязан обеспечить доступ монтажной бригаде к проведению монтажных работ. Диваны, шкафы, столы – должны быть перемещены заказчиком самостоятельно до приезда монтажной бригады.

